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地中支障物対策
「DO-Jet工法」は3つの基本機能により
地中に残置された支障物に対し、

掘進機内から「前方探査」により支障物の位置を把握、
「地盤改良」を行い支障物を安全確実に「切断・除去」出来る工法です。

ルート上の支障物を切断、除去しそのま
ま工事を続行できるので安心です。

掘進機内から地盤改良と切断・除去が
できるので安全確実です。

① 地上より立坑を設置し、支障物
を除去します。

② 薬液注入等により地下水の止
水や地盤改良を行い、掘進機
内部より前面に人が出て、障
害物除去を行います。

③ 交通渋滞の発生、工事の遅延
が起こります。

④ 工事費の増加を招きます。

従来工法に比べ大幅な工期短縮が図れ
ます。

立坑設置や地上からの地盤改良の必要
がなく、交通渋滞が生じません。

支障物除去に伴う費用を、大幅に削減で
きます。

地中支障物に当たった場合…

「DO-Jet工法」



支障物の位置を確認するために、探、

査材を支障物に噴射し、反射音の

スペクトルモーメント、振幅値等で

解析。支障物の位置と材質、形状、

範囲等を判定し、切断施工図作成
までを行います。

支障物の切断は、切断材(ポリマーに

研磨材を添加したアブレシブスラリー

と珪酸ナトリウム溶液の混合材)を245

MPaで噴射し、H型鋼、鋼矢板などの、

支障物を切断。細断した支障物は掘進

機内に回収します。

支障物の切断前に、周辺地盤の安

定や既設構造物の防護のため、機

内から地盤改良材(セメントミルクと珪

酸ナトリウム溶液の混合材)を超高

圧ジェットにより噴射。安全かつ

確実に周辺の地盤を改良します。
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超高圧噴射ノズルの用途 DO-Jet工法活用例

■ 地盤改良時
「ジェットラインから珪酸ナトリウム溶液
を噴射し、「セメントライン」からセメント
ミルクを加え、連続的に噴射し改良体を造成。

■ 支障物切断時
「ジェットライン」から珪酸ナトリウム溶
液を噴射し、「アブレシブライン」からア
ブレシブスラリーを加え噴射。カッター回
転及びノズルスライド機構により支障物を

①地中支障物の切断・除去

②既設管、掘進機への地中接合

③巨石、粗石の破砕

④既設構造物への到達接合

⑤近接構造物の防護

⑥掘進機のビット交換等の地盤改良

⑦急曲線区間の地盤反力強化

⑧無水地盤層での逸泥防止
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超高圧噴射ノズル概念図

アブレシブライン

■ 前方探査時
「ジェットライン」から珪酸ナトリウム溶
液を噴射し、「アブレシブライン」から硬
化剤を加え、カッターヘッドを回転しなが
ら噴射して探査。

超高圧ジェット

（探査材）
（地盤改良材）
（切断材）

セメントライン

つの基本機能［DO-Jet工法］の

切断。
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